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anfang  werde   z. Z.   t = 0  unterbrochen,   es  ist   dort  ein   Konden-sator C0 zwischen die Leitung geschaltet (s. Fig. 214).
Fiir den Leitungsanfang ist Q der Wert der einfallenden Welle, <p der Wert der reflektierten Welle, es ist daher hier Gl. 415 nach <p zu losen.
, XSQ                        xsi         Da der Ladestrom des Konden-
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sators ein Entladestrom der Leitung ist,  ist in Gl. 415 rechts das nega-Fig- 214-                     tive Zeichen  zu  setzen,  sie   lautet
geordnet
Auch hier kann man meist a gegen — — vernachlassigen, und wenn wir
O0^
zur  Abkiirzung -—-- — y setzen, ist die Losung der Gleichung
....    (416)
Fur unser Beispiel nehmen wir wieder an, es sei pa = Q,        ia=J,        pe = 09        ie = 0, so wird wieder fiir ^ = 0
A(*)=-f,(*)=i^.
Fiir die Reflexion am Leitungsanfang gilt Gl. 416, am kurzge-schlossenen Leitungsende wird die einfallende Welle mit umgekehr-tem Vorzeichen reflektiert.
Am Leitungsanfang  ist  0(0-1^)= — IJZ,   und   da   f^(x — vf) = | JZ am Leitungsende mit umgekehrten Vorzeichen reflektiert wird, ^ £(0^2^ = — I JZ. Hiermit erhalt man aus GL 416
Wo-7-aw = ic-y' — I JZ.
Zur Bestimmung der Integrationskonstanten dient die Bedingung der Stetigkeit der Ladung bzw. der Spannung des Kondensators. Fiir * = 0 ist
A'+(^ + e)=o-f- k — ijz — |jz = o,
daher                             k = JZ
<P«*+2tj = \J Z, (— 1 + 2e-y«). Wahrend des folgenden Intervalls 2^ bis 4^ wird daher
und duxch Einsetzen in Gl. 416 und Integration
W«i-r4*i) = i JZ{+ 1 + 2e-y* — [2 + 4y (* — 2^)] e-y«-dann
1 + 26-y«— [2 -f 47^ — 2 Jj) c-^*-2nterbrechen eines Kurzschlusses, wenn parallel 'zum Schalter ein Kondensator liegt.
